Schnelllaufer Langsamlaufer

Handriihrwerk

Befestigungen

Ruhrwerk Typ DL

Die TURBO-Mixer-Ruhrwerke vom Typ DL sind als schnell laufende Mischer fiir alle
niedrigviskosen Mischgiiter geeignet.

Das Ruhrwerk wird mit einem Druckluft-Motor angetrieben.

In der Standard-Ausfiihrung dirfen die Ruhrwerke nicht im Durchtrittshetrieb eingesetzt
werden, sie kdnnen jedoch dafiir ausgelegt werden.

Antrieb, Lagerung, Dichtung

Die Verbindung zum Motor ist als Hiilsenkupplung oder Schnellwechselkupplung
ausgefiihrt. Je nach Anwendungsfall wird das Ruhrwerk ausgestattet mit:

o einer Lagerlaterne,

¢ einem Dichtflansch oder

 einer Dichtlaterne (V-Ring, Wellendichtring, Gleitringdichtung, Stopfbuchse etc.).

Fir den Einsatz im Ex-Bereich bietet TURBO-Mixer eine Kombination mit einer Spalt-
dichtung / Gleitringdichtung an.

Mischerwelle und Mischfligel

Die Mischerwelle ist aus Vollmaterial gefertigt. Die Edelstahl- oder Stahlwelle kann - je
nach Einsatzumgebung zusétzlich bearbeitet werden:

o Ummantelung aus PP oder PVDF

o Beschichtung mit ECTFE (Halar) oder Gummierung

o Oberflachenbehandiung wie z.B. geschliffen, poliert, nitriert, verchromt, vernickelt...

Die Wellenl&nge richtet sich nach den Einsatzbedingungen. Eventuell ist eine zuséatzli-
che Lagerung notwendig.

Fir den Mischflligel sind folgende Ausfiihrungen mdglich:

o Gleiches Material wie die Welle (Standard)

o Bei ummantelter oder beschichteter Welle: Mischfliigel aus Kunststoff (PP oder
PVDF) oder beschichtet.

Die Verbindung des Mischfliigels zur Welle (Gewinde, Kraftschrauben, verschweift ...)
ist ebenso abhangig vom Einsatzbereich wie Anzahl, Form und GréRRe der Fliigel.

TURBO-Mixer berat Sie bei der Mischfliigelauswahl und -dimensionierung fiir den ge-
wiinschten Anwendungsbereich.

Befestigung des Ruhrwerks

Das Ruhrwerk wird entweder per Flansch oder Anklemmer direkt mit dem Behélter
verbunden. Oder es wird an ein Stativ (mit oder ohne Behalterklemmvorrichtung), eine
Wandaufh&ngung oder eine Traverse montiert und von dort aus in den Behélter ge-
taucht.

Die genannten Befestigungs-Vorrichtungen sind bei TURBO-Mixer — auch nach Kun-
denvorgaben ausgefiihrt — erhdltlich.

—_——

Alle Riihrwerke werden von TURBO-Mixer in Deutschland hergestellt. Die verwendeten
Komponenten — wie z.B. Motoren und Getriebe - sind deutsche Fabrikate. Die Riihr-
werke werden so fiir die jeweilige Anwendung ausgelegt, dass eine optimale Energieef-
fizienz erreicht wird.

TURBO-Mixer konfiguriert und fertigt das Riihrwerk nach Ihren Anforderungen.
Bitte kontaktieren Sie uns noch heute.

TURBO-Mixer Misch- und Verfahrenstechnik ist nach 1ISO 9001:2015 zertifiziert.

Stromversorgung
Drehzahlbereich
Getriebe

Einsatzbereich

Druckluft 6 bar
1500 — 3000 mint

keines,
Getriebekombination
mdglich

niedrigviskoses Mischgut

Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
bei entsprechender Materialauswahl und Verar-

beitung méglich.

@ATEX-Austhrung: alle Zonen moglich.
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